
DRÓTROSTÁK NÉGYZETES 
ÉS TÉGLALAP ALAKÚ LYUKKAL

Felhasználás 

Kavicsbányák, kőtörők, bányák, újrafeldol-
gozás, ipar.

Szállítási forma 

Tekercsben, konkrét táblaméretre vágva, 
igény szerint feszítőperemmel ellátott 

kész rostaként vagy anélkül.

Alapanyag 

Magas kopásállóságú rugóacéldrót: 
STN 12050, DIN 17223. 

Rozsdamentes acél: DIN 1.4301, 1.4310, 
1.4541..., Mangánacél: DIN 1.0415 

(csak préshegesztett sziták).

A drótrosták alkalmazási területe az iparban nagyon széleskörü, elsősorban osztályozásra, víztelenítésre, szárításra használják 
őket. Előnyük a nagy áteresztő felület, a szemméret állandósága, amelyek nagy teljesítményt biztosítanak az elválasztási élesség 
hosszú élettartama mellett. 

MAXIMÁLIS ÁTERESZTŐ FELÜLET

Elválasztási 
élesség

Feszítőperemmel
vagy anélkül

Száraz és nedves 
osztályozás
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DRÓTROSTA KÖZTES 
HULLÁM NÉLKÜL

PRÉSHEGESZTETT 
ROSTÁK

DRÓTROSTA – EGY 
OLDALON SÍK

DRÓTROSTA KÖZTES 
HULLÁMOKKAL

A legszélesebb körben fel-
hásznalható osztályozó szita 
típus, a maximális szemmé-
ret 150mm a drótvastagság 
12,5mm lehet, tekercsekben 
is szállítható de csak 3,5mm 
drótvastagságig.

Hasonló szerkezetü rosták, 
mint a hullám nélküliek, de mi-
vel a szemméret ezeknél a tí-
pusoknál általában nagyobb, 
ezért a nagyobb szilárdság 
elérése végett a szemeken  
a drót még egy-egy köztes 
hullámmal van ellátva. Ezál-
tal a szita nagyobb szilárd-
ságú, hosszabb élettartamú,  
a szemek mérete maradandó.
Ezeknék a rostáknál a ma-
ximális szemméret 150mm  
a drótvastagság 12,5mm le-
het, tekercsekben is szállítható 
de csak 3,5mm drótvastagsá-
gig.

Ezen rosták kötésszilárdsága 
nagyobb, a szita egyik felü-
lete sima a hullámok a másik 
oldalon találhatók. Általában 
a sík felületet használják osz-
tályozásra. Megfelel tartó 
felületnek is fémszövetek alá.  
A maximális szemméret 
150mm a drótvastagság 
12,5mm lehet, tekercsekben 
is szállítható de csak 3,5mm 
drótvastagságig.

Ömlesztett, szemcsés anya-
gok nagyobb frakciókra osz-
tályozásánál használják, ahol 
nagyobbak az igények az 
élettartamra, és ahol a drót 
vastagsága nem teszi lehe-
tővé a fonását. A kopásálló 
mangánacél drótok az illesz-
tési helyeken préshegesztve 
vannak, ez biztosítja a nagy 
szilárdságot és kitünő pontos-
ságot. A maximális szemmé-
ret 150mm a drótvastagság 
20mm lehet.
 

Alacsonyabb frakciók 
osztályozására alkalmas

Nagyobb frakciók 
osztályozására alkalmas

Hosszú élettartam

Állandó szem nagyság

Nagyobb frakciók 
osztályozására alkalmas

Állandó szem nagyság

Nagyobb frakciók 
osztályozására alkalmas

Hosszú élettartam


